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KGS SCHLEIFSCHEIBEN

FÜR TELLERSCHLEIFER



Körnungen
Diamanten bestehen aus reinem Kohlenstoff in kristalliner Struktur. Für Schleifwerkzeuge werden gene-
rell synthetische Diamanten verwendet, die bei sehr hohen Temperaturen unter hohem Druck hergestellt 
werden. Die Angaben zu den Körnungen der Diamantwerkzeuge basieren auf dem durchschnittlichen 
Körnungsdurchmesser in μm. Eine grobe Körnung erhöht den Materialabtrag und führt zu einer raueren 
Oberfläche des Werkstücks. Die Wahl der richtigen Körnung ist von verschiedenen Faktoren abhängig: der 
Anwendung, dem Material, dem Werkzeugantrieb, Nassschleifen (Wasser, Schmiermittel) oder Trockensch-
leifen (generell sollte nass geschliffen werden). 

Körnung

Alle Körnungen sind farblich gekennzeichnet

Mesh 5050 6060 120120 200200 400400 500500 800800 15001500 30003000

Fepa P60P60 P80P80 P120P120 P220P220 P400P400 P500P500 P600P600 P2500P2500

Mikrometer 301301 250250 125125 7474 4040 3030 2020 99 33
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Abtragen von MaterialAbtragen von Material SchleifenSchleifen PolierenPolierenFertigstellungFertigstellung

Produktkonstruktion
Die flexiblen Diamantwerkzeuge von KGS setzen sich aus 3 Hauptelementen  zusammen: Körnung, 
Bindung und Träger. Verschiedene Kombinationen dieser Elemente bieten vielfältige Möglichkei-
ten, den industriellen Anforderungen höchst effizient gerecht zu werden.
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Flachläppmaschinen
Flachläppmaschinen werden mit flexiblen Diamantscheiben vom Grobschleifen bis zur Endpolitur verwendet.
KGS verfügt über ein komplettes Angebot an großen Schleifscheiben für alle Glasanwendungen. Flexible 
Diamantscheiben schleifen und polieren wesentlich schneller als beispielsweise Diamantpasten. Erhältlich mit 
QRS-, SA und Magnetträgern

Flachläppmaschinen werden mit flexiblen Diamantscheiben vom Grobschleifen bis zur Endpolitur verwendet. 
KGS verfügt über ein breites Angebot an großen Schleifscheiben für alle Glasanwendungen. Flexible 
Diamantscheiben schleifen und polieren wesentlich schneller als beispielsweise Diamantpasten. Es sind sowohl 
galvanisierte Scheiben als auch Scheiben aus Kunstharz erhältlich - ab einem Durchmesser von 200 mm für 
Künstlerglas bis hin zu 600 mm und mehr für roboterbetriebenes Polieren von Kristallglas.

Die galvanisierten Scheiben – mit einer äußerst abrasiven Oberfläche – werden beim anfänglichen Schleifen 
zur Materialentfernung von dem Glasstück verwendet und hinterlassen eine raue aber konsistente und 
vorhersagbare Oberfläche, diese kann nicht direkt poliert werden. 

Zunächst muss mit einer kunstharzgebundenen Scheibe eine glatte und sehr feine Oberfläche hergestellt 
werden, dann anschließend poliert werden kann. Die Scheiben können mit verschiedenen 
Schnellwechseloptionen geliefert werden, einschließlich QRS und einer Reihe von selbstklebenden, 
magnetischen und festen Kombinationen. 
 
Metallbindungen
KGS Quadroflex™: Die offene Struktur diesesMusters erhöht den Schleifdruck pro Diamant, was ideal zum 
Abflachen großer Stücke ist. 

KGS Telum®: Das verbundene Muster eignet sich ideal zum gleichmäßigen Schleifen und Abflachen kleinerer 
Stücke.

Kunstharzbindungen  
KGS Swiflex® SDA: Dieses kunstharzgebundene Produkt ist ein strukturiertes Diamantschleifmittel, das 
schnelles Polieren von Glas zu einem wirtschaftlichen Preis ermöglicht. Besonders geeignet für das 
Schleifen und Polieren von kleinen Teilen.

Nasse oder trockene Verwendung  
KGS Quadroflex™ und KGS Telum® werden nass verwendet. KGS Swiflex® SDA kann sowohl nass als auch 
trocken verwendet werden.

Große Schleifscheiben für „vertikale Glasanwendungen“



GLS Spezial- & Farbglashandel GmbH Hasenheide 9 82256 Fürstenfeldbruck Telefon: 08141 / 53467-0 Fax: 08141 / 53467-10 Mail: ffb@glsgmbh.de
GLS Spezial- & Farbglashandel GmbH Robert-Perthel-Str. 5 50739 Köln Telefon: 0221 / 917440-0 Fax: 0221 / 917440-10 Mail: koeln@glsgmbh.de
www.gls-spezialglas.de

Muster Telum® T1

Metall

Selbstklebend 	 (SA): Wasser- und emulsionsbeständig

Bindung

Träger

KGS Telum®-Schleifscheiben (groß)

follow the instructions of the machine supplier
Empfohlene Geschwindigkeit

Nass

Max. 45 m/s

Äußerst leistungsstark 

Gleichmäßiges Schleifen der Oberfläche,
ideal für kleinere Glasformen 

Besonders langlebig

Premiumprodukt 

Ineinandergreifendes und verbundenes Muster 

Hoher Diamantgehalt

>>

>>

>>

Besondere Merkmale und Vorteile der KGS Telum®-Schleifscheiben (groß)

Körnung

Körnung
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Ø200 mm 14033 14034 14035 14036 14037 13738 13739 

Ø200 mm 14470 14471 14472 14473

Ø300 mm 14098 14099 14100 14101 14102 13744 13745

Ø300 mm 14474 14432 14433 14434

Verfügbarkeit

Verfügbarkeit

Muster KGS Quadroflex™ Q1 + Q2

Metall

Selbstklebend (SA): Wasser- und emulsionsbeständig

Bindung

Träger

KGS Quadroflex™-Schleifscheiben (groß)

follow the instructions of the machine supplier
Empfohlene Geschwindigkeit

Nass

Max. 45 m/s

Sehr stark, kein Blockieren Höherer, Für hohen 
Materialabtrag bei groben Körnungen 

Druck pro Körnung

Premiumprodukt, Kontinuierlich verbundenes 

Wellenmuster Offene Struktur

>>

>>

Besondere Merkmale und vorteile

*Die Schleifscheiben sind auch in anderen Größen erhältlich

*Die Schleifscheiben sind auch in anderen Größen erhältlich
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Muster KGS Swiflex® SDA 1 + 2

Kunstharz

Selbstklebend (SA): Wasser- und emulsionsbeständig

Bindung

Träger

KGS Swiflex® SDA-Schleifscheiben (groß)

Nass und trocken

Es ist wichtig, in der richtigen Reihenfolge vorzugehen, ansonsten erreichen Sie auch mit einer 
grobkörnigen, kunstharzgebundenen Schleifscheibe nicht den erforderlichen Materialabtrag und mit 
einer feinkörnigen metallgebundenen Scheibe nicht die gewünschte Oberfläche.  

Halten Sie Ihre gebrauchten Scheiben sauber! 
Während des Schleifprozesses häuft sich auf der Diamantoberfläche Glas an. Es empfiehlt sich, die 
Scheiben nach jedem Schleifvorgang abzuwaschen, ansonsten verringert sich die Lebensdauer Ihres 
Produktes.

Technische Tipps

Gute Leistungsfähigkeit

Wenig Druck erforderlich und einfach zu 
verwenden

Glatte Schleifwirkung

Schleift schneller und länger verglichen mit 
herkömmlichen Schleifmitteln

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Flexibles diamantbeschichtetes Standardprodukt

Dünnes, strukturiertes und kunstharzgebunden 
Diamantschleifmittel

Kühler Schliff 

Diamantschleifmittel auf Unterlage

Wirtschaftliche Lösung

>>

>>

>>

>>

>>

Besondere Merkmale und vorteile

follow the instructions of the machine supplier
Empfohlene Geschwindigkeit

Max. 45 m/s

Körnung

*Die Schleifscheiben sind auch in anderen Größen erhältlich

60 120 200 400 800

Ø200 mm 14694 14695 14696 14697 14698 14699 14700

Ø300 mm 14640 14641 14642 14643 14644 14646 14648

Verfügbarkeit


