DAS ECHT-ANTIKGLAS

Glashiitte Lamberts



Die Echt-Antikgldser

Die Original-Lamberts-Echt-Antikgliser wer-
den im Mundblasverfahren hergestellt und sind
das beste Beispiel fir die erfolgreiche Fortfiih-
rung der jahrhunderte alten Tradition des Glas-

machens.

Die Brillanz, Struktur und Vielfalt dieses hoch-
wertigen Tafelglases 4Bt sich nur mit dieser

Produktionsmethode erreichen. Das technische -
Know-how und handwerkliche Kénnen, das die Gut zu erkennen ist hier die typische Oberflichenstruktur des Echt-Antikglases: der Hobel.

Glashitte Lamberts im Laufe ihrer langen Er-
fahrung mit diesen Glisern aufgebaut hat, si-
chern den hohen Qualitdtsstandard.

Charakteristische Merkmale der Echt-Antik-
gliser sind der ausgeprigte und dennoch de-

zente Hobel (Oberflichenstruktur) und die run-
Die Bldselung ist das zweite
wichtige Erkennungsmerkmal.
Von leicht bis stark gebldselt sind
alle Varianten machbar. Transparenz, Brillanz und Kérperhaftigkeit.

de bis leicht ovale Bliselung. Im Licht entfalten

die Echt-Antikgliser dann ihre unnachahmliche

Einsatzgebiete Technik und Farben

In den Bereichen Glaskunstwerke, Die GroBe der einzelnen Tafeln ist ca.
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Kirchenfenster und handwerklich ge- 60x90 cm, die Stirke etwa 3 mm. Alle

staltete Fenster in offentlichen und Tafeln werden mit Natursaum gelie-
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fert. Kleinere Abweichungen bei den
MaBen sind durch die handwerkliche

Einzelanfertigung gegeben.

privaten Gebiuden gibt es praktisch
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keine gleichwertige Alternative. Das
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ist der Grund, weshalb Original-Lam-

berts-Echt-Antikglidser rund um den
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Globus die Fenster vieler Gebiude Echt-Antikgliser lassen sich in jeder
nur denkbaren Farbe herstellen. Uber
5000 Farbmischungen sind in der Glas-

hiitte Lamberts verfiigbar, weit mehr

schmiicken. In Kirchen, Moscheen,
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Banken, Verwaltungs- und Regie-

rungsgebiuden, aber auch in Privat-
hiusern, begegnet man ihrem prich- als irgendein anderer Glashersteller

liefern kann. Durch ihre exzellente

tigen Farbenspiel.

Glaskunst — das typische Einsatzgebiet der Echt-Antikgldser. Verarbeitbarkeit sind die Original-
Durch die Vielzahl der Farben sind auch noch feinste

Farbschattierungen machbar. g 5 .
Kundenvorgaben abgestimmte Pro- pridestiniert fir komplexe und an-

Die aufwendige und individuell auf Lamberts-Echt-Antikgliser geradezu

duktion schafft Lésungen fiir die an- spruchsvolle Einsatzzwecke.

=

spruchsvollsten Anwendungen. Die Vielfalt der
Farbvarianten und Glasspezifikationen Bt kei- Bei der Farbauswahl kann lhnen die Lamberts-
ne Wiinsche offen. Farbmusterbox mit den gingigsten 200 Farben
behilflich sein. Selbstverstandlich ist auch eine
individuelle Fertigung nach lhren Vorstellungen

und Mustern moglich.

Glashiiie
L amberis

Glashiitte Lamberts GmbH - SchitzenstraBe | - 95652 Waldsassen - Telefon (096 32) 2371 - Fax (096 32) 48 80 - Internet: www.lamberts.de - Email: christ@lamberts.de
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Blick durch das

Die Restaurationsglaser

Die Original-Lamberts-Restaurationsgliser sind im Glas.

speziell auf die Anforderungen der hochwerti-
gen Altbaurenovierung, der Denkmalrestaurie-
rung und der Altstadtsanierung ausgerichtete
Flachgliser. Wie alle Tafelglaser der Glashitte
Lamberts werden auch die Restaurationsgliser
von Hand in Einzelproduktion gefertigt — nach
dem traditionellen Mundblasverfahren. Sie sind
ein unverzichtbarer Werkstoff fur die original- Zum Vergleich, das

getreue Restaurierung von stilvollen Altbauten,

denkmalgeschiitzten Gebauden und Enseblems.

Die Produktion

Restaurationsgliser werden wie
die Echt-Antikgliser im Mund-
blasverfahren hergestellt. Das
Restaurationsglas . leicht™ wird
dabei wihrend des Blasens in ei-
ner Grube geschwenkt. Es erfor-
dert ein hohes Mall an Erfahrung,
Kénnen und Kraft, den groBen,
glihenden Glasballon so gleich-
miBig zu bewegen, daB3 eine ho-

mogene Glastafel entsteht.

Der gliihende Glasballon des Restaurationsglases | leicht™ wird

wihrend des Blasvorganges in einer Grube geschwenkt.

Technilc und Farben

Restaurationsglaser stehen in zwei Arten zur
Verfiigung. Das Restaurationsglas . leicht™ (fri-
her auch Goetheglas genannt) mit einer ruhigen
Glaszeichnung hat eine TafelgréBe bis zu 90 x
105 em und eine Scheibendicke von ca. 2 mm.
Das Restaurationsglas ,stark™ hat eine intensi-
vere Bewegung im Glas. Dieses Glas hat eine
TafelgroBe von etwa 60x90 cm und ist ca. 3

mm stark. Die Glaser sind in der Regel farblos,

Restaurationsglas ,,stark™

mit einer intensiveren Bewegung

Restaurationsglas |, leicht" mit
einer ruhigeren Glaszeichnung.

auf Wunsch sind alle Farbténe der Echt-Antik- Schiofi Schleifheim, in der Néhe von Miinchen, ist mit

gliser moglich.
worden

Beide Gliser kénnen in zeitgemale lsolierver-
glasungen eingesetzt werden und sind durch die

spezielle Abkiihlphase hervorragend schneid-

Glashitie
Lamberis

Glashutte Lamberts GmbH - Schiitzenstralle 95652 Waldsassen  Telefon (0963212371 - Fax (09632) 4880 Internet: www . lamberts.de

und verarbeitbar.

Lamberts-Restaurationsgldsern ariginalgetreu restauriert

Email: christ@lamberts.de



DIE UBERFANGGLASER
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Die Uberfanggliser

Diese aufwendig, im Mundblasverfah-
ren, hergestellten Tafelgliser sind
nicht nur einfach durchgefirbr, sie
erhalten ihre Farbigkeit durch die
Uberfangtechnik. In ein oder mehre-
ren Schichten wird farbiges Glas auf
ein klares oder durchgefarbtes Tra-
gerglas (Echt-Antikglas) aufgebracht

Hierbei sind die Variationsmoglich-

Ein Doppeliiberfang: Blau und Opak auf weillem (klarem) Glas.

Hier ist deutlich zu sehen, dafi das Glas nicht durchgefdrbt ist,

sondern die Uberfinge als Schichten auf dem Tragerglas liegen.

keiten nahezu unbegrenzt. So sind
mehrfarbige Uberfinge, gleichmaBi-
ge Verldufe und leichte Schattierun-
gen ebenso moglich wie wolkige
oder aufgerissene Gliser. Weille
Milchgliser in opak oder opal, die
zwar Licht durchlassen, aber den
Blick verwehren, sind ein weiterer

groBer Anwendungsbereich.

Schattierter Uberfang,
Rot auf Weil

Aufgerissener Uberfang,
Rot auf Weils

Die Produktion

Zuerst wird der spitere Uberfang als fliissiger
Glasposten an die Glasmacherpfeife gebracht.
Dabei ist die Form fur das Aussehen des spi-
teren Uberfangs entscheidend. Eine runde Ku-
gel ergibt einen gleichmiBigen, ein birnenfor-
miger Glasposten einen verlaufenden, kleine
Kerben einen abgerissenen Uberfang. Auf die-
sen kleinen Ballon(Kaélbel) wird dann das flis-
sige Tragerglas aufgebracht und zu einer Wal-
ze aufgeblasen. Auch beim Glasblasen selbst
wird EinfluB auf das Aussehen des Uberfangs
genommen. Nach der Fertigstellung der Glas-
walze sind die weiteren Bearbeitungsschritte

mit der Echt-Antikglas-Herstellung identisch.

Die gezielte Steuerung von Form und Farbge-
bung des Uberfangs erfordert ein hohes MaB
an Erfahrung und an handwerklichem Kénnen

des Glasmachers.

Glashitre Lamberts GmbH - Schiitzenstrafle | - 95652 Waldsassen

Abgerissener Uberfang,
Blau auf Weil3

Mehrfarbiges Mischglas

Technik und Farben

Abgeflacht schattierter
Uberfang, Rat auf Blau

Die GroBe der einzelnen Tafel ist ca. 60x90
em, ihre Stirke betriagt etwa 3 mm. Alle Tafeln
werden mit Natursaum geliefert. Kleinere Ab-
weichungen in den Abmessungen sind durch
die handwerkliche Einzelanfertigung gegeben.
Durch die spezielle Abkihlphase sind die Lam-
berts Uberfanggliser sehr gut schneid- und ver-

arbeitbar.

Dem Form- und Farbvariantenreichtum der
Uberfanggliser sind nahezu keine Grenzen ge-
setzt. Die einzelnen Klassifizierungen reichen
vom gleichmiBigen Uberfang, tber die leichte
Schattierung, wolkig schattierte und abgerisse-
ne Uberfinge bis hin zu mehrfarbigen Misch-
glisern und einer Sonderform. den streifigen

Streaky Glisern (siche Streaky-Glas-Prospekt).

Glashitie

Lamberis

Telefon (096 32)2371 - Fax (09632)4880  Interner; www.lamberts.de - Email: christ@lamberts.de
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Bild oben: Die Glasmasse wird zu einer Kugel
aufgeblasen, dann aufgeschnitten und zur Tafel
gegldttet.

Bild rechts: Leuchtende Farben, Brillanz und
Kérperhaftigkeit sind die typischen Kennzeichen
der Original Lamberts Echt-Antikgldser

Die Drucktechnik erlaubt g 4
leider keine Differenzie-
rung zwischen opak
(deckend), opal (durch-
scheinend) und weil3
(transparent). Beachten
Sie bitte deshalb die
jeweiligen Angaben unter
den gezeigten Glas- I
mustern. Die Grofle der /
'

f

einzelnen Tafeln ist ca. “ 74 hE R

60x90 cm, die Stirke e ¢

betrigt ca. 3 mm. Zitronengelb und Opak
auf Weil
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Opak auf WeiB

Violett und Opak auf
Weil3

machen.

(51 i ?
Griin und Opak au
Weil3

auf Weil3

Glas das unvergleichliche Flair.

Unsere Abbildungen kénnen die
Wirkung des Glases und das Spiel
der Farben nur andeuten — sie
sollen Ihnen Hilfe sein bei der
Auswabhl |hrer individuellen Tafeln
aus Original Lamberts Streaky
Glas. Glaser mit iibereinstimmen-
der Nummer haben den gleichen
| Charakter in Farbe, Maserung
und Struktur. Die aufwendige Art
der Herstellung sorgt aber auch
hier fir individuelle Abweichun-
gen, die jedes Stiick zum Unikat

f‘ 4.“;.

Blauopak und Selenrot
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Zitronengelb und Opak
auf Weil3

Selenorange, Blauopak
und Opak auf Weil}

Lamberts Streaky Glas spiegelt die jahrhundertealte Kunst des Glas-
machens wider. Urspriingliche Handarbeit macht jede einzelne Tafel zu
einem Kunstwerk mit ganz eigenem Charakter — keine gleicht der
anderen! Leuchtende Farben von unnachahmlicher Brillanz geben diesem

i‘ J.f I‘. f
Edelgelb und Opak auf
Weil3

Zitronengelb, Selenorange
und Opak auf Weil}
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Selenrot, Selenorange .
und Selengelb auf Weil <
==

%

Goldrosa und Blau auf

0 :\\ _ Selengeib auf Weil3 Weil3
Rot auf Weil

S 42 auf Weil3

Hellviolett und Opak
auf Weil3

Selenorange auf Waﬁ

Grunopal auf Weil}

Selenorange und Opak Grau und Opak auf
auf Weil _ Weil3

Rot und Opak auf
Weil3

1/4 i Wasserblau und Opak
— S auf Weil3 ERE RS o Blau und Opak auf
Rot und Opak auf Goldrosa und Opak Weil}
Weil3 i
auf Weil}

Sé6l

Selenrot auf Weil3

i Gringrau und Opak

A auf Weil3 1]/ 4 .

ot SR f F¥ il

Opal auf Weil3 Blauopak und Opak auf
Weil}

Edelgelb und Blau auf
Weil3



S 245

S 247

b

Blau, Rot und Selen- \. {
gelb auf Weil

Blau auf Tirkis

Silbergelb und Violett
auf Gelb

Blau auf Weil3

Griin, Gelb und Violett S 300

auf Braun

S 282 |

Rot und Blauopak auf 7Y, ¢
Griin Selenrot und Opak auf
Weil3
S 419 N !
E Grauviolett und Opak
; auf Weil3
Goldrosa, Rot und . i
Blau auf Wei3 Gelb und Griin auf Goldrosa, Blau und .
WeiB Gelb auf WeiB Goldrosa und Silber-

gelb auf Weill

Aufgerissene und schattierte Glaser

Die Farbkombinationen der dargestellten Gldser aus

Vv 160

den V- und G-Nummernreihen sind jeweils in beiden
Versionen erhiltlich. Weiterhin sind diese Glaser
auch in Opak auf WeiB (V/G 64), Rot auf Griin

(V/G 158) und Opak auf Grau (V/G 166) maglich.

v I9l

Rot auf WeiB aufgerissen

Blau auf WeiB ag
abgeflacht schattiert i

Opak auf Gelb
aufgerissen

Rot auf Blau abgeflacht
schattiert Rot auf Gelb aufgerissen

Glashitie

Lamberis
SchiitzenstraBe | - 95652 Waldsassen - Telefon 096 32 /23 71 - Telefax 0 96 32/ 48 80
Internet-Homepage: http://www.lamberts.de - E-Mail-Adresse: christ @ lamberts.de
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Das Crackled Glas

Das mundgeblasene Crackled Glas (Titelseite
und oben) unterscheidet sich vom Original-
Echt-Antikglas durch den Crackled- oder Cra-
quele-Effekt. Es dhnelt mit seiner rissig-narbi-
gen Oberfliche in seiner Optik der Struktur ei-

ner Krokodilhaut.

Die Produktion

Das Crackled Glas wird nach dem
Blasen des Glasballons in glihendem
Zustand kurz in kaltes Wasser ge-
taucht. Durch den Temperatur-
schock entstehen die oberflichli-
chen, kleinen Risse. Danach wird
das Crackled Glas abermals erhitzt,
um die Oberfliche zu schliefen. Die
markante Struktur variiert in ihrer
Auspragung. Auch kleinere, scharf-
kantige Stellen sind produk-

tionsbedingt unvermeidbar.

Die sehr pragnante Struktur des
Danziger Glases wird erreicht, in-
dem der fliissigen Glasmasse noch
im Ofen, kurz vor der Entnahme
des Glaspostens, spezielle unge-
schmolzene Glasscherben zugege-
ben werden. Die weitere Produk-

tion entspricht dann der Hersrtel-

Das Danziger Glas

Auch das Danziger Glas (unten) ist mund-
geblasen und eine Sonderform des Echt-Antik-
glases mit einer ausgepragrten Winden- und

Schlierenstruktur und viel Bewegung im Glas.

Farben und Technik

Ublicherweise werden beide Glaser in
hellen Tonungen hergestellt, da hier
die Strukturen am besten zur Geltung
lkommen. Doch sind fast alle Farben
der umfangreichen Lamberts-Farbpa-
lette auf Wunsch moglich. Beim Dan-
ziger Glas kann zusartzlich die Auspra-
gung der Lufteinschlisse, Ochsenau-

gen genannt, variiert werden.

Die GrolBe der einzelnen Tafel betrigt
ca. 60x90 cm, ihre Stirke etwa 3 mm.
Alle Tafeln werden mit Natursaum ge-
liefert. Kleinere Abweichungen in den
Abmessungen sind durch die hand-
werkliche Einzelanfertigung gegeben.

lungsweise des Echt-Antikglases. Danziger Glas mit viel Bewegung im Glas und im oberen

Bereich ein ,,Ochsenauge™.

Einsatzgebiete

Beide Gliser werden oft in Tir- und Fenster-

fillungen eingesetzt, wenn es darauf ankommt

zwar das Licht durchzulassen, aber auf elegan-

te Art und Weise einen ungehinderten Durch-

blick zu erschweren. Auch in Mébelfullungen
Glas fir lhre Ideen : sind die Gliser effektvoll einsetzbar.

GLS Spezial-& Farbglashandel GmbH (5| sh (j11e
Hasenheide 9 Robert-Perthel-Str. 5 La m b e r-I S

82256 Furstenfeldbruck 50739 Kdln sen  Telefon (096 32)2371  Fax (096 32) 4880 - Internew: www lamberts.de  Email: christ@lamberts.de
Telefon: 08141-53467-0 Telefon: 0221-917440-0

Telefax: 08141-53467-10 Telefax: 0221-917440-10

Email: ffo@GLSGmbH.de  Email: koeln@GLSGmbH.de
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