SILGEL
silgel

Blasenfreies Kleben von ,strukturierten
oder farbigen Glasern®
mit WACKER SilGel® 612

Neu definierte Zweikomponenten-Silikonmasse, einfach in der Handha-
bung, fiir das Laminieren von zum Beispiel mundgeblasenem Flachglas
der Glashitte Lamberts, auf eine Tragerscheibe (z.B. auf Sicherheits-
glas).
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Bubble-free gluing of ,structured or
colored glasses”
with WACKER SilGel® 612

New defined two-component silicone compound, easy to use, for lamina-
ting of structured glass or Lambert’s mouth-blown flat glass on a carrier
pane (e.g. safety-glass).

So einfach und zuverlassig kann Kleben sein

That easy and reliable gluing might be

1. Nicht zu klebende Flache mit Klebeband abkleben.

2. Prom?=ca. 2 kg SilGel® 612 bei LambertsGlas verwenden. Fur
andere Glasarten kann weniger verwendet werden.

3. Komponente A und B im Verhéltnis 1,5 : 1 bis 1,7 : 1 sehr gut
miteinander verrthren.

4. Scheibe sehr gut reinigen (Fettfinger kleben nicht; saubere Ober-
flache zwingend notwendig).

5. Zu klebende Flache mit dem WACKER SilGel® 612 von Wacker
Chemie AG gleichmaRig auftragen.

6. & Minuten entllften lassen.

7. Flachglas langsam auflegen.

8. Glas nur noch fixieren (gegen Verrutschen sichern)

9. Vulkanisiert nach ca. 12 Stunden. Bei Benutzung einer Heizmat-
te, Verklrzung auf ca. 30 Minuten.

10. WACKER SilGel® 612 ist dauerelastisch, bleibt tiber einen lan-
gen Zeitraum glasklar und ist witterungs- und temperaturbestan-
dig.

11. Bei sorgféltiger Verarbeitung ist blasenfreies Laminieren méglich.

12. Es muss sicher gestellt werden, dass samtliche zu verklebende
Substratoberflachen zu keinen Vulkanisationsstérungen fiihren.
(z.B. Schwefel, Armine, Trennmittel, Wachse, speziell beschichte-
te Glaser).

Das Zweikomponenten-Silikon ist mit keinem anderen Silikon vergleich-
bar. Dieses ist hervorragend fir das flachige Laminieren geeignet, entbin-
det Sie jedoch nicht, den Einsatzbereich und die Materialvertraglichkeiten
eigenverantwortlich zu prifen. Diese Angaben beziehen sich ausschlieR-
lich auf das Kleben mit Flachglas.

1. Mask surface which is not supposed to be glued with adhesive
tape.

2. If you handle with LambertsGlas, use about 2kg of SilGel® 612

per m2, If other types of glass are used, you may take less than

2Kkg.

Mix component A and B very well at the rate of 1,5 : 1 to 1,7 : 1

4. Clean the glass pane with care (oily finger prints do not glue;
clean surfaces are mandatory).

5. Apply WACKER SilGel® 612 by Wacker Chemie AG evenly on

the surface which is supposed to be glued.

Let it be aerated for 5 minutes.

Put on the flat glass slowly.

Fasten the glass (assure it against shift).

Cured after about 12 hours. If you use a heating mat, it will only

take half an hour.

10. WACKER SilGel® 612 is permanently elastic, stays crystal-clear
over a long period and is weather and heat resistant.

11. Bubble-free laminating is possible at reliable workmanship.

12. Make sure that all surfaces, which are supposed to be glued, lead
to small cure streams (e.q. sulfur, amines, parting agent, waxes,
specifically coated glass).
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This two-component silicone is not comparable with any other silicone. It
is most suitable for comprehensive laminating, but it doesn't release you
from checking the area of application and the compatibility of materials on
your own responsibility. Those statements only refer on gluing with flat
glass.
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SilGel® 612 ist gieRbar und deshalb besonders einfach zu verarbeiten (links). Vorsichtig
werden die zu verklebenden Glasstiicke auf das Tragerglas gelegt (Mitte). Letzte Handgriffe
bis der Kleber anfangt fest zu werden.

SilGel® 612 can be poured and is therefore particularly easy to process (left). The pieces of
glass to be bonded are carefully placed on the carrier glass (centre). Final touches until the
glue starts to set.

Noch Fragen zur Technik - sprechen sie uns an!

Any questions about the technology - talk to us!

1 GLS Spezial- & Farbglashandel GmbH — Glass & more

Contact FFB (South): ffb@glsgmbh.de - Contact Cologne (West): koeln@glsgmbh.de




