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FiguroKontur

Bezeichnung der Musterkarte: 150.50

5300100 5300103
5300104

5300106 5300105
5300101

5300102

Hinweise und Informationen zu FIGURO
Hints and information for FIGURO

AK/COE div
Einbrenntep. Min. 780°

Alle anderen Temperaturen sind abhéngig vom
eingesetzten Tragermaterial.

ProfYaigi

Die FIGURO KONTURENFARBE eignet sich hervorragend fiir
Schriften und Konturen im Fusing-Bereich. Die Konturenfarbe ist
BLEIFREI und kann in Kombination mit allen Fusinggldsern
eingesetzt werden. Die Kontur wird direkt aus der Flasche
aufgetragen. Vor dem Brand sollte die Konturenfarbe vollstandig
getrocknet sein. Die Farben kénnen mit einem Fon getrocknet
werden. Um exakte Linien zu bekommen kénnen die
getrockneten Linien mit einem Cuttermesser beschnitten
werden.

Die Bezeichnungen“Tested Compatible”, Ak96, Ak90, Ak85, AK |04 usw.
bedeuten nicht die Garantie auf ein perfektes, spannungsfreies
Endresultat. Auch beim Einsatz dieser Glaser miissen Sie selber Tests
durchfiihren.

The designations "Tested Compatible”, COE96, COE90, COE85, COE |04
etc. do not represent a guarantee that your result will be perfect and without
stress. Even when working with glass with these designations you must test
the glass yourself to insure compatibility of the finished piece.
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